pelletikatel

SMART FIRE 15/22/ 41

Korge efektiivsusega, taiautomaatne pellettikatel moodsa
puutetundliku tablo

PARAMEETER: UHIK:
kasutegur %
nimisoojusvdimsus kw
véimsusvahemik kW
laius (kitusemahuti taup — laius)

150L mm
240L mm
470L mm
k&rgus (kUtusemahuti tulp — kdrgus) mm
stigavus (kutusemahuti tutup — stigavus)

150L mm
240L mm
470L mm
vee maht katlas dm?
suitsutoruliidese sise-/valislabimdot mm
korstna 166ri soovituslik 1abim&6t mm
ndutav tdmme (alardhk) korstnas Pa / mbar
veeliitmike |abim&ot tolli
suurim to6rdhk katlasdbitub katlaversioonist bar

suitsugaaside keskmine temperatuur maksimaalvdimsuse jui@s
suitsugaaside keskmine temperatuur minimaalvdimsusé&uures

soovitatav suitsugaaside maksimaaltemperatuur °C

katla maksimaaltemperatuur °C
soovitatav katlatemperatuur °C
katlasse tagastuva vee minimaaltemperatuur °c
kutusepunkri maht dm?

oga.

SF 15:

92,0%
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4,5 15
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1

1,5/ 30*
120
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65+80
55

150, 240, 470

SF 22:

90,6%
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6,6 +22
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120/110
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1+8/0,01+8
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1,5/ 30*
130
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180

85

65 +80
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SF 41:

90,0 %
a1
1241

1090
1270
1550
1480

800

800

835

110
160/150
160
1+5/0,01+005
1

1,5/ 30*
110

65

180

85

65+80

55

150 240470
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PELLETIPOLET

SOOJUSVAHETI
VENTILAATOR

PUHASTUSMEHHANISM
SUITSUGAASIDE—

SOOJUSVAHET
KUTTEKOLDE UKSEBD
TUHAKAMBRI UKSED



